Les Néonflex, Extérieurs

LN1045 IP68 24V PU RGB DMX

Néonflex RGB DMX
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Bon a savoir

Le conditionnement maximum de ce produit est de 5 métres par bobine.
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Les Néonflex, Extérieurs

Caractéristiques techniques

LARGEUR 11mm
PUISSANCE MAXIMALE 13W/m

POIDS 290g/m

MATIERE Polyuréthane
RAYON DE CINTRAGE MINIMUM >30cm
CINTRAGE Cintrage sur le coté
LONGUEUR MAXIMALE 5m

SECABILITE 10cm

HAUTEUR 20mm
CONDITIONNEMENT 1 piece
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Les Néonflex, Extérieurs

Références
NOM COMMERCIAL LONGUEUR TEINTE FLUX NS%%?EEEDEET
CABLE
L oA A Sur-mesure RGB RGB: 320Im/m 1,Axiale
LN;I\?gg-z2140[;I\élg(0%g1B5-;B Sur-mesure RGB RGB: 320Im/m 1,Bas
L ab-aC Sur-mesure RGB RGB: 320Im/m 1,Coté
R oo o oA Sur-mesure RGB RGB: 320Im/m 2, Axiale
LN;,\?ég';“ODZ%"g(O%&B;gB Sur-mesure RGB RGB: 320Im/m 2,Bas
L o o -2C Sur-mesure RGB RGB: 320Im/m 2,Coté
Accessoires associés non inclus
NOM COMMERCIAL
REF. CONSTRUCTEUR DESCRIPTION COULEUR  MATIERE ILLUSTRATION

LN1040-1 ! -
ENG0209904000020 Gris Aluminium

LN1040-2 ! -
ENG0209904000021 Gris Aluminium
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