Les Profilés, Basiques

PR2030-02-C9-BLANC

Profilé en saillie

Caractéristiques techniques

LARGEUR
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MATIERE
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33,4mm
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29,6mm
Aluminium
466g/m
Diffuseur C9
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Les Profilés, Basiques

Références
NOM COMMERCIAL TYPE DE CAPOT COULEUR DU
REF. CONSTRUCTEUR LONGUEUR BB
PR2030-02-C9-BLANC
ENG0300000000123 2,0m Opale Blanc
PR2030-02-C9-BLANC-SP
ENG0310000000112 Sur-mesure Opale Blanc

Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL

REF. CONSTRUCTEUR DESCRIPTION

PR2030-0203-5 CONNECTEUR
PR2030-0203-5180  pEGRES DE GOLORIS GAIS EN
ENG0309906000091
MATIERE ALUMINIUM

PR2000 CLIPS DE FIXATION Y2
INOXVENDU PAR LOT DE DEUX
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PR2000-2Y2
ENG0309902000030 UNITES POUR FIXER LE
PROFILE
PR2000 FIXATION PLATE EN
PR2000-FIX16-BLANC-sp  “LUMINIUM DE COLORIS
ENGO319906000005
LONGUEUR SUR-MESURE
VENDU AU CENTIMETRE
=

COULEUR MATIERE

Gris Aluminium
Gris Inox
Blanc Aluminium
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