Gammes Tertiaire et Magasin, Hublots

HL2100-S 25W

Hublot avec détecteur

4 @ 1| N|IRC| o @-wc@ 9
230 VAC . 120° | =80 IP54 +45°CH 40000 | 3 ans

Caractéristiques techniques

DIAMETRE @300mm
HAUTEUR 48mm
MATIERE Polycarbonate
POIDS 1,2kg
TENSION D'ALIMENTATION 200-240Vac
PUISSANCE MAXIMALE 25W
CONDITIONNEMENT 1 piece

19 rue des Alouettes — Saint Macaire en Mauges — 49450 SEVREMOINE — Tél. 09 82 31 33 65
e e‘ngire‘ehs NAF 4647B — SIREN 441 413 671 RCS Angers — TVA Intracommunautaire FR32 441 413 671

www.engitechs.com

Page 1/2



Gammes Tertiaire et Magasin, Hublots

Références

NOM COMMERCIAL
REF. CONSTRUCTEUR

HL2100-S-25BL30
ENG0700504000005

HL2100-S-25BL40
ENG0700504000006

EFFICACITE :
TEINTE FLUX BT A DETECTION
3000°K 2000Im =80Lm/W oul
4000°K 2000Im >80Lm/W oul
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